ANEXA4 1

“PATINOAR ARTIFICIAL DEMONTABIL®
JUDETUL BRASOV.

L DATE GENERALE .
L1, Amplasamentu! lucrarii

Amplasamentul luerarilor se afla pe teritoriul administrativ al munivipisiui Brasov,
in intravilan, la Complexul Agrement de pe aleea de sub Muntele Tampa din
Mamicipiul Brasov .

Complexul i%;gfémen? este amplasat in zona central - sudica s intravilanului
Municipiului Brasov, la poalele muntelui Tampa. pe wﬁ&%é& Aleea Tiberiy Brediceanu,
or. 3.,

2. Clima si fenomenele naturale specifice zonei :

Teritoriul pe care se vor realiza lucrarile se incadreaza in zona climatica temperat
continentala. Definirea climei s-a stabilit conform SR 1343-1/2006 nota aliniat 1. pe
baza numarului anual de zile de vara(n), ca medie multianuala, cu remperatura maxima
masurata >25°C,

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizeaza prin ;

o temperaiura medie anuale g aerulud i,‘ -

o temperatura medie a aerulul in ﬁ-g;sm iulie: 18°

o temperafura medie a aerului in Juna septembrie: 10.3°C :

o temperatura medie a aerulu in luna octombrie: 6° € ;

o temperatura medie 2 aerulul in luna nojfembrie: 2,1° € ;
temperatura medie a aerului in luna decembrie: - 34° C ;

> temperatira medie a aeralul i luna ;mmé%“:é&' - 10,5870 ;

oo lemperatura medie a aerului in luna februarie: - 54°C

o temperaturg medie a aerulul in luna martie: 4%;,4 oo

o precipitatile anuale ating valori cuprinse intre 850 — 1,000 bmp, usor mai
mari decat in alte zone asemanatoare ca relief, dutorita expunerii bazinulyi
in calea maselor de ger wmed, de circulatie vestica.

1.3, Seismicitate

In me;z“m:é’&& cu prevederile normativalui P1O0-92 privind  projectarea

antiseismica a constructiilor, gmgi&i&ammm‘ investitiei se afla in zong seismica © D,
caracterizata prin coeficientul seismic K. = 0,16 s pericada de colt T.= 1 sec.
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t.4. Obicctiele investitiel

Obiectivele speciviice ale prezentului contract, adica lista sarcinilor specifice care
trebuie indeplinite si activitatile care trebuie realizate de catre contractant sunt
urmatoarele:

sExecutia lucraritor de moniare si punere in functiune a patinoarulul ;

sFurnizarea echipamentului integral, in totalitate demontabil, pentru un patinoar
artificial de 1500 mp{ 30mx30my ; Moowp  Lpx o

sasigurarea asisteniel tehnice pe parcursul execuiiel lucrdirilor de mosntare si punere
in functiune ;

«Consultanta si instruire personal |

2. Date tehnice ale investitiei.
2.1. Elementele geometrice si cerinte constructive ale patinoaruslui.
Autoritatea contractanta solicita urmitoarele elemente constructive ale patinoarului

- caracteristicile dimensionare ale unui patinoar de agrement de 1.500 mp;
- lungime : SHm
latime : AMm
prevazut cu mantinela de lemn sau polietiling pe suport de fier zincat cu
sisteme de imbinare care sa permita o montare si o demontare usoara.

0 poaria de evacuare zapada, o poarta pentru acces masina de curatat ghiata).

- grosimea ghetii: minim 7 om ;

- perivada de fuctionare al patinoarului : $ lunifan (aproximativ lunile

noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, murtic) ;
-~ - temperatura maxime de utilizare a patinoarulul: +15° C (temperatura
aerului) ;

- patinoaryl sa fie demontabil : |

- garantia executiel Jucrarii: 12 luni

- garantia pentru instalatia frigorificd {chiller): minim 2 ani calendaristici .

- garantia pentru tubulatura pistel mobile: minim 3 ani ealendaristici
instalafia de raciere modulard va functiona intre - 10 i +20 grade Celsius:
instalaia de racire va avea o putere care si permitd extinderes suprafetel
utile la L.EOO mp.

Ei %



41

T

- sisternul de pompare va fi astfel dimensionat incdt sd asigure circulatia
optimd 2 antigelului avind In vedere cd, chillerul este montat la o difereng
de nivel negativi de aproximativ 3,5 m {ad de suprafata pister,

- pistamobildivatia s‘s‘;;ﬂ%&?ﬁ pe o supratati de beton acoperitd cu tartan.

- suprafats pists mobila: 30x80m=1.300 mn.

~ module de polietilena de culoare alba, cu whulatura din matrial LDPE (Low
Density Polyethy %e} cy rezistents g presiune de 6 bar, demontabile, cu
posibilitatea maririi prin adaugare ulterioars a suprafetei uiile,

- dimensiunea modulelor trebuie sa permita manevrarea cu nsurinia a acestora
pe ti m;;mi montait’demontarii.

- volectoure de metal zincat ,

- pretyl va include transportul matenalelor Iz Brasov (Aleea Tiberiu
Bradiceanu, nr. 5), serviciul de montaj , asisienia tehnica, consultanta si
instruire personal {4 persoane). precum si antigelul necesar functionarii
patinoarsii,

2.2. Descrierea categoriilor de lucriri

Principalele lucrani prevazute sunt: )
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Montare platforma patinoar;

Montarea tuturor utilajelor, echipamentelor si a celorlalte elemente componente

ce formeaza patinoarul si suprafata de patinaj ;

Determinarea consumului mediu de energie elecuicalluna 1a cele 5 luni de

utilizare al patinoaruiui (kw/luna)

Racordarea la wiilitatl si producerea ghetii ;

Asistenta tehnicd pe parcursul executiel luerarii ;

Consultana si instruire personal — 4 persoane ;

Se va asigura calitatea is,m:.;miaﬁ in conformitate cu prevederile legii ne. 1071993

privind calitatea in constructii, pe toata durata de transport, descarcare, montaj

st punere in functiune a patinoarulud ;

Receptia se face conform prevederilor Legii nr. 1071995 privind calitates in
i, & Regulamentului de zs{:&;}%ié a lucrarilor de const rw; # si instalatii

aferente acestora, Tif‘%m 2731994 33 a altor reglementari specifice in vigoare .

=
CoRsiruct

Wi Dby’
i:“-‘l-’ ds: l'c‘ullfdh a Ki&g’hfi‘% -
Receptia la terminarea lucrarilor prevazute in contract

- Receptia finala — dupa expirarea pericadei de gerantie.




2.4. Recomandiri privind protectia medinlui

La montajul patinoarului se vor lua toate misurile privind protectia mediulud
k1

inconjurdtor. Depozitarea combustibililor, a materialelor de construclii ca s

intretinerea curemtd a wtilajelor se vor face in locuri special amenajate. excluzand
imprastierea la intdmplare a materialelor combustibile, lubrifiantilor si reziduurilor,
Combustibilii vor {i in depozitati in recipiente sigure.

Aprobat,

Director,

S.C. Consilprest S.RL,
Dan Martus Leonard

Industrial Frigo SRL
oberta Penocchio




ANEXA 2
Propunerea tehnicd

Caracteristicile dimensionare ale unui patinuar de agrement de 1.500 mop
Lungime 50 mt
Latime 30 mt

SERPENTINE

Serpentine din polietilena de culoare alba, cu tubulatura din material LDPE alb

Colectori in otel zincat

Structura modulara in otel galvanizat

Rezistenta la presiune de 6 bar

Mirimea maxima a structurii de otel: Lungime 2.00 m x Latime 1.20 m x Inaltime 1,20 m

Greutatea totala maximi 200 kg per articol

Demontabile si modulare astfel incat sa se poata mari dimensiunea pistei prin adaugarea altor module.

MANTINELA

Mantinela din lemn

Structura din fier galvanizat

Sistem de imbinare ce permite o montare si o demontare usoara

Dimensiuni maxime: 2.00 m lungime x 0:08 m latime x 1.02 m inaltime

Dimensiuni structura: 0.95m lungime x 0,04m latime x 1,00 m inaltime

Vor fi 3 porti in cadrul mantinelei: o poarta de acces public, o poarta de evacuare zapada, o poarta pentru acces masina
de curatat ghiata

GLICOL

Se va furniza cantiatea necesara de glicol pentru functionarea pistei.

INSTLATIE DE RACIRE GBUV 840/X
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Capacitatea de racire : temp —10/20°C\.Nk\w 300 , 258.000 keal/h
Eficienta 2,5 kW/kW

Puterea compresoarelor 4 bucati, 28.8 kw ass.nom, 48.9 kw inst. max
Putere pompa: 15,0/18.5 kw ass./inst

Debit pompi: 1.170 min, 1.680 nom. I/min , 3.250 max.
Presiune pompa: 3,6 max, 3.4 nom bar, 2.4 min

Putere ventilatori: 6 bucati, 1,3/1,5 kw ass/inst

Debit ventilatori: 106.000 m3/h

Zgomot: 79 uni 7712 dB(A)

Masi 4.500 kg

Dimensiune: 5100x2200 inaltime x 2040

Greutate pentru expediere: 700 kg

lesire apa : @4"

Intrare apa: (4"

Umprelere: @1/2"

Iesire interna: @1/2"
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